
 
Nom et qualité de la personne  
effectuant le relevé :  
Christophe Lagrange 
Cédric Lalès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche d’inventaire  
 
Département : 71 Sâone et Loire 
 
Commune de :Buxy__________ 
 
Nom de l’église Saint Germain 
 
Date : 27_/12_/_2008__ 
Type de construction : O clocher-tour     O campanile 
   O : autre_ ______________ 
Si présence de plusieurs tours, préciser l’orientation de la tour 
dans laquelle nous sommes : Nord  Sud  Est  Ouest   Centre 

Cloche N°__ 1_____   sur____3___(nombre total de cloches) 
Préciser si c’est une cloche de :-  volée  -  tintements -  carillon 

Place de la cloche : étage :   1       chambre :     1       Orientation :  S 
 

Le beffroi  
Accès : -escalier droit à paliers :        -bois-   -pierre-   -acier- 

   -escalier à vis :   -bois-   -pierre-   -acier- 
   -échelle-    :        -bois-   -pierre-   -acier- 

 
Accès par   -l’intérieur du clocher-  -tourelle jointe au clocher-  -combles-    -tourelle passerelle- 
Accès tout public : -Oui-   -Non-       Préciser : clocher fermé a clefs 
 
Beffroi souple sur points d’appui - Beffroi rigide avec encrages 
Bois-   -Métal-    -Nombre d’étages : __1____ 
Etat : -Bon-  -Moyen-  -Mauvais-  préciser : traces emplacements des anciennes cloches.(3 de plus )                        
 
Nombre de chambres par étages : 1er__3__   2nd_____3ième______4ième______ 
         
Présence d’abat-sons : -oui- -non- 
Observations sur le Beffroi : reste des anciens battants forgés cassés. Magnifique charpente bois 

Sonnerie de la cloche étudiée  
 
Volée :  Manuelle  -oui-  -non-  -pas de volée-     Présence d’une corde -oui- -non- état : _______ 
             Electrique  -oui-  -non-  -pas de volée-    Nombre de moteurs : __1   -rotatif- -linéaire- 
             Type : ___lancé franc__________         Sonnerie : à -bras -  -roue-  -au pied-  
 
Tintement :  Manuel  -oui- -non- -pas de tintement- 
                    Mécanique (lié à une horloge mécanique) –oui- -non- 
                    Electrique : -électromécanique- -électromagnétique-            -intérieur-     -extérieur- 
 
Horloge : - Electronique-              -Mécanique- : en état de marche -oui- -non- -nsp- 
Cadran :    -autonome-   -avec renvoie d’angle- 
 
Equipement : Nom de l’installateur :_Plaire ( st Symphorien de Marmagne )_ 

Tableau de commandes : système Appolo 
  
Observations : elle sonne les heures de 6h à 22h ( tintements ) 



La Cloche  
Nom de la cloche s’il est connu : _GERMAINE_____ 

 
Joug Bois + Ferrures 

Métal moulé 
Acier soudé 
Peint 
Daté : _________ 

Masse d’équilibrage : bois 
Pierre     Métallique 
Contrepoids     inexistante 

Ferrures de fixation : 
Forgées/rondes/plates/carrées 
Fer rond 
Mixtes (plates – rondes) 

Cerveau : anse simple 
              Colombettes 2-4-6 
               Plateau 
              Anses décorées 
              Cloche percée  

Battant Bélière d’origine 
               Bricolée 
               Plateau 
               Détruite 
               Neuf 

Baudrier  :Ceinture de cuir 
                Chape métal/cuir 
                Nerf de bœuf 
                Neuf 

Battant forgé main 
              Matricé       
              Boule soudée 
              Rétro 
              Inexistant  
            Neuf 
 Masse ajoutée 

Joug droit 
          Massif bois 
          Droit métal 
          Cintré métal 
          Cintré fonte 

Hauteur à l’axe 

127 

Hauteur au cerveau 

110 

Tangente 
pince/cerveau 

116 

Oblique 
Bélière/frappe
  

111 

Diamètre intérieur 

110 

Diamètre extérieur 134 

Epaisseur du bord 
à la zone intacte 11 

Epaisseur du bord 
à la zone de frappe 8 Cloche tournée  

de ¼ de tour 
Oui 
Non  

Ebréchures à la pince 
Oui 
Non  

Fêlure  Oui 
Non  

Note Ré 

Décors et inscriptions : 
Style d’écriture : gothic 

 --- Ihs . m. Xps . vincit . xps . regnat . xps . inperat . xps . ab . oi . malo . nos . defandat + germaine . certes . suis . 

nomee . pour . en . ce . lieu . ci . estre 
--- mise . et . pour . vrai . este . composee . en . lan . m . ccccc . et . Xv . andrei . cortot . p. c . de . buci . b . p . inge . 
l . perrea . u . l . t . g . f . s . d . if . eschevins  
cinq cartouches ponctuent ces inscriptions : 2 ostensoirs dans la première ligne   (1 au début et 1 après ‘Defendat’), 1 Christ de 
Pitié au début de la deuxième ligne, la Vièrge à l’Enfant après la date en chiffres romains,  l’Archange St Michel terrassant le 
dragon après ‘B.P. Inge’ . 

la base de la cloche porte plusieurs fois ces inscriptions : te . deu . laudam . ave . maria 
 

Fondeur :   An :  1515 

Poids 
Estimé : 1500 kg 
Selon archives : 3000 kg                         

Unité de mesure : cm 


